N5 


クイックガイド 


消耗品の交換、用紙の補給、紙詰まりの処置ち法び記載されています。 


紙詰まりの処置方法 ... 2 

用紙の補給方法(ペーパカセット） . •グニ:: xl3 

ペーパカセットのサイズ変更方法 . L .M 

用紙の補給方法(マルチぺーパフィーダ)^^6 

ドラムセットの交換方法 . 18 

トナーセットの交換方法 . 22 

定着クリーナの交換方法 . 26 


《本書に記載されていない困ったとさの処置ち法や用紙につい 
ての詳しい説明び、 CD - R 日 M 内の「ノ V - ドウエアマニュアル」 
に記載されていますので、併せてご覧ください。 
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1 紙詰ま 0 の処置方法 


表示パネルに紙詰まりび発生した場所と、プ U ンタ内に残っている紙 
の枚数を次のよラに表示します。 


(表示例) 


カミツ、' マ U 3マイ 

互丄 I - J — プリンタ内に残っている紙の枚数 

1 1 〜99枚、 

紙詰まりび発生した場所の記号 99 (枚数不明） 

A 〜 P (最大16力所） 


場所記号 

紙詰まりび発生した場所 

A 

マ J レチぺーパフィーダ給紙部 

B 

1段目カセット給紙部（本体） 

C 

2段目カセット給紙部（扳:張ペーパフィーダ） 

D 

3段目カセット給紙部な広張ペーパフィーダ） 

E 

4段目カセット給紙部な広張ペーパフィーダ） 

F 

已段目カセット給紙部な広張ペーパフィーダ） 

G 

給紙ガイド部（拡張ペーパフィーダ） 

H 

給紙ガイド部（本体ライトカバー） 

1 

用紙搬送部^定着部 

J 

排紙ターンガイド部（両面印刷中） 

K 

両面印刷ユニット内部 

L 

大容量給紙装置内部 

大容量給紙装置に同捆の取 
扱説明書をご覧ください。 

M 

大容量給紙装置連結部 

N 

オプションの排紙装置内の紙詰まりです。 

各オプション装置の取扱説明書をご覧ください。 

0 

P 



用紙び詰まった場所 （ A 〜 P ) と枚数を確認し、降の方法で全ての 
用紙を取り除いてください。 


Ef 紙詰まり処置繳こ印刷された用紙は、表面や裏面にミちれび付1 
着することがあります。数枚印刷すると巧れは消えます。特 
に定着ユニットに詰まった用紙を排紙□側か5弓怯巧くと、 
巧れびひどくなりまずのでごを意ください。 



プリンタ内に詰まっている全ての用紙を取り除いてか5フ 
□ントカバーを閉めてください。場所によってはプリンタ 
内部に用紙を巻き込んで取れなくなる恐れびありまず。 
用紙び取り除けなくなってしまったときは、プリンタの 
電源スイッチを切り、お近くのカシオテクノ • サービスス 
テーシヨ ン （ CD-ROM のノ ドウ ェ アマ ニュ アル内に 記 

載）にご連絡ください。 


V 



















































































7 紙詰まりの処置ち法 


( マルチペーパフイーダの紙詰まり（カミツマリ A ) ) 


(表示例） ; 

0 紙詰まりのエラーは、詰まった用紙を取り除いた後、フ□ン 

トカバーを開閉すると解除しまず。 

V J 

カミツ、'マ1」 ] マイ 

A 

V J 

■ 

• 

皇 




7 マルチぺーパフイー 

ダに詰まっている用 
紙を取り除きます。 

gf 用紙び奥まで入って取り 
に<いとさはプリンタ内 
部か5取り除いてくださ 
し、。プリンタ本体の 
、 紙詰まり （7 ぺージ） , 


詰まった用紙び見つからないとさは、次へ進んでください。 



2 残りの用紙をセット 
し直します。 

用紙の補給方法 
(マルチぺーノ くフイー 
夕’） (16 ページ） 
















7 紙詰まりの処置ち法 


こ 給紙ガイド内の紙詰まり（カミツマリ G ， H )) 


(表示例) 


カミツ、' マ1」 

1マイ 

H 

< 


給紙ガイド内に詰まっている用紙を取り除さます。 

図の表示例（カミジマ U H ) は本体ち側面の給紙ガイド内に用紙び詰 
まってし" i る事を示してし" i ます。 



7 本体ち側面の給紙ガ 
イド（ライトカバー） 
を開けます。 


2 詰まっている用紙を 
取り除き、給紙ガイ 
ド（ライトカバー）を 
確実に閉めます。 

feT 詰まっている用紙び破れ) 
て、プリンタ内部に残5 
ないようにを意して引き 
[ 出して < ださい。 J 


オプシヨンの拡張ペーノ（フィーダの給紙ガイド内に詰まっているとさ 
は、カミジマ U G と表示されます。 



7 オプションの拡張 
ペーパフィーダち側 
面の給紙ガイド部を 
開け、詰まっている 
用紙を取り除き、給 
紙ガイドを閉めまず。 


0紙詰まりのエラーは、詰まつた用紙を取り除いた後、フ□ン 

トカバーを開閉すると解除します。 

\_ y 


詰まった用紙び見つからないとさは、次へ進んでください。 




















カセツト内の紙詰まり（カミジマリ B ， C ， D ， E ， F ) 


7 紙詰まりの処置ち法 


(表示例) 


カミツ、' マ1」 

1マイ 

B 

J 


ペーパカセット内に詰まっている用紙を取り除さます。 

図の表示例（カミジマ U B ) は本体標準のカセット内に用紙び詰まっ 
ている事を示しています。オプシヨンの拡張ペーパフイーダご使用の 
とき（上段から順にカミツマ UC 、 D 、 E 、 F ) も同様にカセット内 
に詰まつた紙を取り除いてください。 



本体ち側面の給紙ガ 
イド（ライトカバー） 
を開けます。 



S 詰まっている用紙を 
取り除き、給紙ガイ 
ド（ライトカバー）を 
確実に閉めます。 

詰まっている用紙が破れ 
て、プリンタ内部に残5 
ないようにを意して引を 
出して < ださい。 


3 オプションの拡張 
ペーパフィーダち側 
面の給紙ガイド部を 
開け、詰まっている 
用紙を取り除き、給 


己 


紙ガイドを閉めます。 




















4 カセツトをゆっ< 0 
引き出し、詰まって 
いる用紙（シワに 
なっている用紙）を 
取り除きます。 


gf 詰まっている用紙び破れ 
て、プリンタ内部に残5 
ないようにを意して引き 
出して < ださい。 


7 紙詰まりの処置ち法 



5 残りの用紙をセット 
し直し、底板（用撇 
を押し下げてカチッ 
と□ックし、カセッ 
卜を奥までゆっくり 
と差し込みまず。 

用紙の補給方法 
(ぺーパカセット） 
(13 ページ） 


Ef ペーパカセツトをプリン 
夕に差し込むときは、必 
ず底板（用紙）を押し下げ 
てか5、ゆっくり差し込 
んで < ださい。 

V_ J 


6 


0紙詰まりのエラーは、詰まった用紙を取り除いた後、フ□ン 
トカバーを開閉すると解除しまず。 

V_ J 


詰まった用紙び見つからないとさは、次へ進んでください。 




























プリンタ本体の紙詰まりけミツマリI， J) 


(表示例) 


カミツ、' マ1」 

3マイ 

1 J 

J 


プ U ンタ本体の用紙搬送部から定着部に詰まっている用紙を取り除き 
ます。 



排紙□に途中まで印刷して止 
まっている用紙は、無理に引 
を巧かないでください。定着 
ユニッ トに挟まっていると思 
われるとさは、下の手順に 
従って取り除いてください。 



1 フ□ントカバーを開 
けます。 


が巧刷中はフ□ントカバー 
を開けないで < ださい。 




7 紙詰まりの処置ち法 


2 □ック レバーを 解除 
(左）側に倒します。 


3 シェル解除ボタン 
(ち側の取っ手）を押 
しなが5ゆっくり持 
ち上げまず。 










































4 シェルをいっぱいに 
止まるまで開けます。 



A ミ主意 

〇 

開けたシェルに手を触 
れると、シェルび閉じて 
手などをはさまれ、けび 
をする恐れがあります。 



5 輯写ベルト上の用紙 

をべルトに沿って 
まっすぐ引き抜きま 
ず。 


用紙を上や手前に引を巧かないでください。部品びがれた 
り、用紙び破れて取れなくなるなど故障の原因になること 
びあります。 



V 


転写ベルトに張り付いている用紙を先のとびった物ではび 
さないでくださし、転写ベルトの傷によっては交換び必要 
になる場台びあります。 


ノ 


7 紙詰まりの処置ち法 




〇 定着ユニットの解除 
レバーを図の向きに 
まわして、用紙をは 
さんでいる力を解除 
します。 

7定着ユニットにはさ 
まつている用紙を、 
図の向きに引き抜き 
ます。 

排紙口側に引き巧かない 
でください。排紙口備こ弓I 
き抜くと、印刷再開後の用 
紙表面や裏面にちれが付 

着することびあります。 

V _ 


8 



8 定着ユニットの解除 
レバーを元の位置 
(□ック側）にまわし 
ます。 
























9 シェル側か 5 用紙が 
下がっているときは 
引き抜きます。 


10 図の排紙カバーを開 
けて、用紙が詰まっ 
ているときは取り除 
き、排紙カバーを閱 
めます。 

J J 両面 EP 刷ユニットの 
入り□に入りかけて 
止まっている用紙を 
引き抜きまず。 

(力 S ジマリ J のみ） 

Is シェルをゆっくり閉 
め、両手で押して力 
チッと□ックします。 


7 紙詰まりの処置ち法 


_ A 注意_ 

〇 シェルを閉めるとさは、 
周囲の人の手や物をは 
さまないよう十分ごま 
意ください。 




13 □ックレバーを□ッ 

ク側（上向き）に起こ 
して□ックします。 




V 


□ックレバーび固いと 
をはもう1度シェルを 
閉めなおして < ださい。 


9 



J 4 フ□ントカバーを閱 
めます。 


fM 


紙詰まりのエラーは、詰まつた用紙を取り除いた後、フ□ン 
トカバーを開閉すると解除しまず。 

















































7 紙詰まりの処置ち法 


Q 両面印刷ユニット入り口の紙詰まり（カミツマ IJJ ) の特例 ) 


両面印刷しているとさに、前記⑩のち法では詰まつた用紙び取り除 
けない場合びあります。このようなときは、下のようにプ U ンタの 
左側面側から両面印刷ユニットを取り外して、詰まっている用紙を取 
り除いて < ださい。 




m 下の処置を行なう前に、必ずプリンタの電源を切ってく 
ださい。プリンタの電源を切ると、プリンタに残っている 
印刷データは消えまずので、もラ1度印刷データを送り直 
して < ださい。 



7 両面 EP 刷ユニット装 
着□を開けまず。 



S 図のネジ2本をゆる 
めます。 



3 両面巧刷ユニットを 
少し引き出し、入り □ 
付近に詰まっている 
用紙を取り除きます。 


が両面印刷ユニットを弓险出しすざて落とさないようごま意く 
ださい。 

V_ J 

《逆の手順で両面印刷ユニットを取り付けます。詳しくは CD - 
ROM 内の八ードウエアマニュアル「両面印刷ユニットの取り付 
け」を参照してください。 
























両面印刷ユニットの紙詰まり（カミツマリ K) 


7 紙詰まりの処置ち法 


(表示例) 


カミツ、' マ1」 

2マイ 

K 

J 


両面印刷ユニットの内部に詰まっている用紙を取り除さます。 



7 本化ち側面の給紙ガ 
イド部（ライトカ 
バー）を開けます。 



2 両面 EP 刷ユニットを 
水平にゆっくり引き 
出します。 




引き出した状態で両面印刷ユニットに上か5力を加えない 
でください。無埋な力を加えると故障の原因になる事びあ 


V りまず。 ノ 



図の紙送りダイヤル 
を左回りに回して、 
詰まった用紙を送り 
出しまず。 



A 紙送りダイヤルを回 
しても用紙が送り出 
されないとさは、図 
のフタを開けます。 




















5 中の用紙を取り除き 

Sv 9 〇 



6 両面巧刷ユニットの 
フタを閉め、奥に突 
き当たるまで水平に 
ゆっくり差し込みま 
す。 

/ 給紙ガイド（ライト 
カバー）を確実に閉 
めまず。 


が紙詰まりのエラーは、詰まった用紙を取り除いた後、フ□ン 
トカバーを開閉すると解除します。 

V_ J 


オプションの給紙装置や排紙装置をご使用のとさは、オプション装置 
の取扱説明書をご覽いたださ、内部に詰まっている用紙を取り除いて 
<ださい。 


紙詰まりの処置ち法 


12 












2 用紙の補給方法（ぺーパカセット) 


3ウシホキユウ 


CPF 1 

A 4 


図のような表示でプ IJ ンタび停止しているときは、ペーパカセットに 
用紙を補給してください（図の例は本体カセットに A4 サイズの用紙 
を補給する事を表示しています)。 




7 ペーパカセットをプ 
リンタか! 5 引さ出し、 
底ホ反（金属板）を押し 
下げてカチッと□ッ 
クします。 


Ef 巧刷中はぺーパカセットを 
引き巧かないでください。 

V_ J 



2 用紙をそろえ、 EP 刷ず 
る面を下向きにして 
カセットに入れまず。 


Ef 横ガイドのラベルの ▼ 

がノト マークより下になるよう 
に、入れすざた用紙を取 
り除をます。 

Ef 用紙の継ざ足しによる段 
差びでをないように用紙 
i をそろえて < ださい。 J 


13 



3 ペーパカセットをプ 

リンタに奥までゆつ 
くり差し込みます。 


^医 f 勢いよく}甲し込むと中の用紙びずれて、斜め送りや紙詰まり 
ボィノト になる事びありまず。 

カセットをプリンタに差し込むときは必ず底板を巧し下げ 
て、ゆっ<りとセットして<ださい。 

底板び上びったままプリンタに差し込むと、紙詰まりの原因 
、 になります。 























































3 ぺーパカセットのサイズ変更方法 


ペーパカセツトのガイド板を、用紙サイズに合わせて移動させること 
により、目種類 （ A 3 縦、巨4縦、 A 4 横、 B 己横、 A 己横、レター横) 
のサイズに変更でさます。 


がガイド板を正しい位置に固定しないと、用紙サイズを正し 
く検出できなかったり、紙詰まりびを発することびありま 
すので、杉下の手順に従って正しい位置に固定してくださ 
し、。 



7 ペーパカセットをプ 
リンタか5引き出し、 
用紙を取り出しまず。 

が印刷中はぺーパカセットを 
引き巧かないでください。 



2 ペーパカセットの底 
板（金属板）を押し下 
ばてカチッと固定し 


ます。 




参 


3 後ガイドの固定ク 

リップをつまみなが 
5、使用する用紙ヴ 
イズの位置に固定し 
ます。 

が固定クリップのツメび力 
セットの溝に固定されてい 
る事を確認してください。 


4用紙をそろえ、印刷 
ずる面を下向きに力 
セットに入れ、横ガ 
イドの□ックレバー 
をつまみなが5用紙 
に軽く当たる位置に 
調整します。 

横ガイドを用紙に強く巧 
し付けないでください。 

紙詰まりの原因になるこ 
とびありまず。 

\_ J 





















































5 用紙サイズに台わせ 
て、ペーパカセット 
奥側の横ガイドス 
トッパーとレバーを 
調整しまず。 

く A 3 と A 4 サイズのとき> 
横ガイドストッパーを左側 
( A 3/ A 4) に台わせます。 


く B 4 と B 曰サイズのとき> 
横ガイドストッパーをち側 
( B 4/ B 日）に台わせます。 


く A 曰サイズのとき> 

図のネジを取り外して、レ 
バーを縦向きに回し、取り 
外したネジで固定します。 


3ペーパカセットのサイズ変更方法 


普通紙用 厚紙専用 

普通紙高さ1 

(64-80g/m2) 

■1 

(106-1 2的/ m 3 ) 

llP^ 

1 




横ガイドのラベルの 
▼マークより下にな 
るように、入れずざ 
た用紙を取り除きま 
ず。セットでさる用 
紙の量はカセットの 
種類や用紙の厚さに 
よって違いまずので 
ご注意ください。 

セットした用紙サイ 
ズに、用紙サイズダ1曰 
イヤルを台わせます。 


ペーパカセツトをプ 
リンタに奥までゆつ 
くり差し込みます。 


^医 f 勢いよく}甲し込むと中の用紙びずれて、斜め送りや紙詰まり 
ボィノト になる事びありまず。 

カセットをプリンタに差し込むときは必ず底板を巧し下げ 
て、ゆっ<りとセットして<ださい。 

底板び上びったままプリンタに差し込むと、紙詰まりの原因 
、 になります。 














































































4 用紙の捕給方法（マルチぺーパフイーダ) 


3ウシホキユウ 

MPF A 3 


図のような表示でプ IJ ンタび停止しているとさは、マルチペーパ 
フイーダに用紙を補給してください個の例はスレチぺーノ くフイーダ 
に A 3 サイズの用紙を補給する事を示しています)。 



7 マルチぺーパフイー 
ダを開けます。 


2 大きいサイズの用紙 
を使用するときは、 
補助トレイを引き出 
します。 



3 底板が上がっている 
ときは押し下げて 
□ ックします。 



4 


印刷する面を上向き 
に用紙をセツトし、 
横ガイドを用紙に軽 
く当たる位置に調整 
します。 


gf 横ガイドと用紙の間にす 
き間びあると、斜め送り 
や紙詰まりの原因になり 
ます。 

V_ y 





























5 セツトレバーを左に 
押して底板の□ック 
を解除します。 


がプリンタドライバで、セットした用紙サイズと紙種を設定 
し、給紙□を MPF 排紙□をアッパートレイ（フェイスアッ 
プ）にして印刷してください。用紙サイズや紙種の設定び臭 
なると、正しく印刷されない場合があります。 



「スタート」一「設赴 一「プ U ンタ」一 「 N 己ドライバ」 
ちク11ック^「プロパティ」^「給排紙」タブ画面 


4 用紙の補給方法(マルチぺーパフィーダ) 

c 特殊紙の印刷方法 ) 

日 HP フィルム、ラベル紙、厚紙、官製八ガキ、封筒などの特殊紙は 
マルチぺーパフィーダ ( MPF ) にセットし、アッパートレイ（フエ 
イスアップ）で排紙してください。 

〔 OHP フィルムのセット方向 J 

日 HP フィルムを良くさばいて、角 
び欠けている部分び図の向さにな 
るよラにセツトしてください。 


〔 封筒のセット方向 ） 

開封した状態で図のよラに封筒の 
底のちから給紙するよラにセット 
してください。 




^医 f プリンタドライバで、セットした用紙サイズと紙種を設定’ 
し、給紙□を MPF 、 排紙□をアッパートレイ（フェイスアッ 
プ）にして印刷して<ださい。 

が用紙サイズや紙種の設定び異なると、正しく印字されない場 
、 合びありまず。 , 












































已ドラムセットの交換方法 


‘本プリンタには専用のドラムセット];«^|>は使用できませ 
ん。必ず下記専用のドラムセットをご使用ください。 
ドラムセット（ブラック）： N 己- DSK 
ドラムセット（カラー）： N 曰- DS3C 
—度本プリンタ似がのプリンタに取り付けたドラムセット 
は、本プリンタに取り付けても、新品として検出できない 
為、使用できなくなりまず。間違えて本プリンタ m 外に取 
り付けないようご注意ください。 


(表示例) 


卜’ラムコウカン 

K 

\ 

J 


K 

ブラック 


Y 

イエ □- 


C 

シアン 


M 

マゼンタ 


7 どの色のドラムセッ 
卜が交換時期か確認 
しまず。 

図の例ではブラック 
のドラムセットが交 
換時期です。 

Z フ□ントカバーを開 
けます。 

が印刷中はフ□ントカバー 
を開けないで < ださい。 



3 □ック レバーを 解除 
側（横向き）に倒しま 
ず。 


4シェル解除ボタン 
(ち側の取っ手）を押 
しなが!5ゆっくり持18 
ち上げます。 




































5 シェルをいっぱいに 
止まるまで開けまず。 


A ミ主意 

〇 シェルは最後まで開けてください。途中で止めたり、開け 
W たシェルに手を触れると、シェルび閉じて手などをはさま 
れ、けびをする恐れびあります。 

\_ y 



〇 交換するドラムセツ 
卜の連結レバーを起 
こします。 

が連結レバーび戻5なくな 
る位置 （90°) まで完全 

に起こしてください。 

V_ y 


5ドラムセットの交換方法 



/ ドラムセットの取つ 
手（ベルト）を持ちな 
が5引き抜きます。 


プリンタ内部にドラムセツトを落とさないようごま意く 
ださい。プリンタ内部の転写べルトに傷び付くと、交換び 
必要になる場合びあります。 



白 新しいドラムセット 
を箱か5取り出し、 
テープを はがします。 


9 ドラムセット挿入 □ 

のレールに、ドラム 
セットのツバが掛か 
るようにセットしま 
ず。 


















10 ドラム カバーを 手で 
支えなが5、ドラム 
セツトだけを押し出 
すように、奥に突き当 
たるまでまつずぐ差 
し込みます。 


gf 取りタルたドラムカバーは、プリンタを輸送する際に、再使 
用しまずので保管しておいてください。 



J 7連結 レバーを 倒し、 
図の部分を押して力 
チッと□ックします。 


5 ドラムセットの交換方法 




12 シェルをゆっくり閉 
め、両手で押して力 
チッと□ックしまず。 


A ミ主意 

〇 シェルを閉めるとさは、 
周囲の人の手や物をは 
さまないよう十分ごを 
意ください。 
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13 □ックレバーを□ッ 

ク側（上向き）に起こ 
して□ツクしまず。 




□ック レバーび 固いと 
きはもう1度シェルを 
閉めなおして < ださい。 











































フ□ントカバーが 閉ま 5 ないときは、□ック レバー （お憤 
73) び□ック側（上向き）になっている事を確認してく 
ださい。 


5 ドラムセットの交換方法 
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6 トナーセツトの交換方ミ去 


本プリンタには専用のトナーセットがは使用できませ 
ん。必ず下記専用のトナーセットをご使用ください。 
トナーセット（ブラック）： N 己- TSK 
トナーセット（イエロー）： N 己- TSY 
トナーセット（シアン）： N 曰- TSC 
トナーセット（マゼンタ）： N 己- TSM 
一度本プリンタ似がのプリンタに取り付けたトナーセット 
は、本プリンタに取り付けても、トナー残量表示び100 
%に戻5なくなりまず。（新品と同じ枚数分の印刷はでき 


ます。） 

V J 


(表示例) 


トナーコウカン 

K 

N 

J 


K 

ブラック 


Y 

イエ □— 


C 

シアン 


M 

マゼンタ 


7 どの色のトナーセッ 
卜が交換時期か確認 
します。 

図の例ではブラック 
のトナーセツトが交 
換時期です。 


Ef ブラックのトナーセットには定着クリーナび1本同個されて 
います。ブラックのトナーセットを交換ずるとをは、一緒に 
定着クリーナも交換してください。 (2 目ページ） 


2 フ□ントカバーを開 
けます。 


Ef 印刷中はフ□ントカバー 
を開けないで < ださい。 



3 □ック レバーを 解除 
側（横向き）に倒しま 
ず。 





























4 


シェル解除ボタン 
(ち側の取っ手）を押 
しなが!5ゆっくり持 
ち上げまず。 







A ミ主意 

〇 5/ェルは最後まで開けてください。途中で止めたり、開け 
W たシェルに手を触れると、シェルび閉じて手などをはさま 
れ、けがをずる恐れびあります。 

\ _ 


6トナーセットの交換方法 

1 SB ■ MM _ 



6 交換するトナーセツ 
卜の連結レバーを起 
こします。 


が連結レバーび戻5なくな 
る位置 （90°) まで完全 

に起こしてください。 

V _ J 



/ トナーセットを途中 
まで引き出し、取つ 
手（ベルト）が見えた 23 
5、取っ手を持ちな 
が5引き抜きまず。 


乾写べルトの上に卜 
ナーセツトを落とさな 
いようごま意ください。 
転写ベルトに傷び付< 
と、交換び必要になる場 
台びあります。 


































8 新しいトナーセット 
を箱か5取り出し、 
図のように数回ゆつ 
くり振ります。 

9 トナーシールテープ 

をはがします。 


W トナーセット挿入口 
のレールに、トナー 
セットのツバが掛か 
るようにセツトしま 
ず。 


6 


トナーセットの交換方法 

BIB" 一 -— 1- — _=^! 



J 1 トナーセツトを奥に 
突き当たるまでまつ 
すぐ差し込みます。 



Is 連結レバーを倒し、 
図の部分を押して力 
チッと□ックします。 
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Ef ブラックのトナーセットを53^ずるとをは、シェルを閉める 
前に定着クリーナを交換してください。定着クリーナ 
の交換方法 （26 ページ） 

V_ y 






































13 シェルをゆっくり閱 
め、両手で押して力 
チッと□ックしまず。 


A ミ主意 

U シェルを閉めるときは、 
W 周囲の人の手や物をは 
さまないよう十分ごを 
意ください。 

\_ ノ 


14 □ックレバーを□ッ 
ク側（上向き）に起こ 
して□ツクします。 






□ックレバーび固いと 


きはもう1度シェルを 
閉めなおして < ださい。 


6トナーセットの交換方法 

^ 二— 二:::: 



Jo フ□ントカバーを閉 
めまず。 


フ□ント カバー を閉め、 
モーターび 回転し始め 


てから己秒間はじ(下の操 


作をしないでくださし、。 

① フ□ントカバーの 
開/開 

② 電源スイッチの 
OFF/ON 




フ□ントカバーが閉ま5ないときは、□ックレバー（手順 
74) び□ック側（上向き）になっている事を確認してく 
ださい。 




V. 










































7 定着クリーナの交換方法 


定着ク U —ナは、！;(下の3通りのいずれかのタイミングになったとさ 
に交換してください。 


1 . ブラックのトナーセツトを交換するとき 




N 

トナーコウカン 

K 

J 


ブラックのトナーセットには定着ク 
IJ ーナび]本入っています。通常は 
このタイミングで交換してください。 


2. EP 刷面や裏面が巧れたとき 



印刷 
ち向 


J ム告の品 

dfei トマト 

128 円 

\巧れ 


日 H P フィ>1レムや厚紙を多く印刷する 
と、前記1のタイミングになる前に 
印刷面や裏面にスジ状や巧点状のミち 
れび付く場合びあります。このとさ 
を定着ク U —ナの交換時期ですの 
で、別売の新しい定着ク U - ナに交 
換してください。 


3. 「テイチヤククリーナコウカン」表示が出たとき 

前記2のようにブラックのトナー 
セットを交換する前に定着ク U —ナ 
を交換すると、次回の定着ク U —ナ 
の交換タイミングをメッセージで表 
示しますので、新しい定着ク U —ナ 
に交換してください。前記1のブ 
ラックトナーセットを交換したとさ 
に、定着ク U —ナを交換し忘れたと 
さちこの表示び出ます。 


テイチヤクク U —ナコウカン 




定着クリーナを交換しないで印刷し続けると、定着ユニッ 
卜を破損ずる恐れびありまず。早めに新しい定着クリーナ 
に交換してください。 


gf 新品同様でも1度プリンタに取り付けた事のある定着クリー 
ナに交換してもエラーは解除されません。また交換時期も延 
長されませんので、1度取り付けた定着クリーナは最後まで 
、 ご使用ください。 


A ミ主意 

定着ユニットは高温になりまずので、定着クリーナの交換 

~^ホプリンタのシェルを開けたまま、定着ユニットび冷える 

のを（約1曰分程度）待ってか5行なってください。 

V_ J 


















7 フ□ントカバーを開 

けまず。 

印刷中はフ□ントカバー 
を開けないで < ださい。 



2 □ックレバーを解除 
側（横向き）に倒しま 
す。 


3 シェル解除ボタン 
(ち側の取っ手）を押 
しなが!5ゆっくり持 
ち上げます。 


7 定着クリーナの交換方法 

-:___ 1^-=* B — _ 



4シェルをいっぱいに 
止まるまで開けます。 


_ A 注意_ 

A シェルは最後まで開けてください。途中で止めたり、開け 
W たシェルに手を触れると、シェルび閉じて手などをはさま 
れ、けがをする恐れびあります。 

v _ J 

に の 

〇 定着クリーナのレ 
バーを引き上げなが 
5手前に引さ出して、 

ちい定着クリーナを 
取り外しまず。 




_ A 注意_ 

/ k 定着クリーナは高温にな 
りますので、必ず図のよ 
うにフェルトの部分を 
持ってください。他の部 
分に手を fi 虫れるとやけど 

をずる事びありまず。 

\_/ 















































gf 定着 ユニットのレバーび 解 
除側(上向き）になっている 
と定着クリーナび正しく取 
り付け5れません。□ック 
側(斜め下向き）になってい 
る事を確認してください。 

\_ J 


6 新しい定着クリーナ 
を、図のように定着 
ユニッ トの溝に沿つ 
てスライドさせなが 
5、カチッと□ック 
する位置に取り付け 
ます。 


7 定着クリーナの交換方法 

■ - - - - ■■—:- _■ 3 — _______ =3^3 


Ef 定着クリーナび、浮いた 
状態で取り付け5れてい 
ない事を確認してくださ 
い。 

定着ユニットの解除レ 
バーび、定着クリーナに 
当たって解除側（上向き） 
に回せないとさは、定着 
クリーナび正しく取り付 
け5れていません。ちラ1 
度定着クリーナを取り付 
け直してください。 


/シェルをゆっくり閱 
め、両手で押して力 
チッと□ックしまず。 


^ A 注意^ 

U シェルを閉めるときは、 
周囲の人の手や物をは 
さまないよう十分ごま 
意ください。 

\_ ノ 






































8 □ック レバーを □ッ 
ク側（上向き）に起こ 
して□ックします。 


□ックレバーび固いと 
きはもう1度シェルを 
閉めなおして < ださい。 



V 


フ□ントカバーが 閉ま5ないときは、□ック レバー （お頃 
S ) び□ック側（上向き）になっている事を確認してくだ 
さい。 


7 


定着クリーナの交換方法 

— g ==二-—…,"占 
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* 本装置は、日本国内において使用することを目的に製造されていま 
す。諸外国では電源仕様などび異なるため使用でさません。 

また、安全法規制（電波規制や材料規制など）は国によって異なり 
ます。本装置および関連消耗品などをこれらの規制に違反して諸外 
国に持ち込むと罰則び課されることびあります。 




当社は、国際エネルギースタープ□グラ 
ムの参加事業者として、本製品び国際ェ 
ネルギースタープ□グラムの対象製品に 
関する基準を満たしていると判断します。 
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